MANUAL DE OPERACAO E INSTALACAO

SOLAR CONTROLLER POOL
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Hidroconfort
aquecedores

ATENCAO

A Hidroconfort nao se responsabiliza pelos
servigos de instalagoes.




Atencao:

A Hidroconfort Industrial Ltda se reserva ao direito
de alterar o conteudo deste manual ou parte dele, sem prévio aviso,
de acordo com suas necessidades e inovagoes.

MANUAL SOLAR CONTROLLER POOL - Elaborado e editorado pela equipe de

Engenharia, Departamento Técnico e Controle de Qualidade da Hidroconfort - (Revisado em
Fevereiro/ 2014).
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Aquecedores p/ Hidromassagem

lluminagéo p/ Piscinas e
Banheiras

Aquecimento Solar p/
Piscinas

A Hidroconfort Industrial Ltda.,
€ uma empresa focada em desenvolvimento de
produtos e servicos de alta qualidade. Utilizando
recursos e conceitos tecnologicamente inéditos
e inovadores, priorizando sempre uma energia
limpa e ambientalmente correta.

Visamos manter e aprimorar o Sistema de
Gestdao Ambiental como parte da estratégia
dos negécios atuais e futuros.

Nosso objetivo é valorizar a qualidade de vida,
gerar economia de recursos financeiros e
naturais, proporcionando desta forma beneficios
para nossos clientes e toda a humanidade.

Assim sendo, a equipe Hidroconfort, |he
agradece, por confiar em nossos produtos e por
firmar o compromisso de respeito com o meio
ambiente, a fim de conquistar um mundo e
qualidade de uma vida melhor.

Hidroconfort e vocé juntos em uma mesma
missao!
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COMPONENTES DO SOLAR CONTROLLER POOL

Painel de Controle;

Modulo Fonte;

Manual de Operacgéao e Instalagéo (este manual);
Cabo de extensao do painel com 10 metros;

Kit Sensores contendo:
2 - Sensores de temperatura.

Kit Fixag&o contendo:

1 - Gabarito de furagéo.
2 - Parafusos Philips para fixacao.
2 - Buchas S5 para fixagéo.

Indicacao:

Automatizagdo de todo o processo ou parte do processo de
aquecimento solar para piscinas, proporcionando melhor
desempenho na performance do sistema de captacgéo solar,
atravésdeumsistemamicrocontroladode ultimageracéo.



CARACTERISTICAS

Permite a programagao de um sistema de apoio elétrico, a gas,
trocador de calor ou qualquer outro produto que necessite de um
controle de temperatura positiva;

Permite limitar a temperatura maxima na piscina.

Possui Timer para acionamento do sistema de filtragem, com
programacao diaria, que permite realizar a filtragem no horario
desejado;

O sistema possui sensores através dos quais monitora um
diferencial de temperatura entre a piscina e os coletores,
acionando automaticamente o sistema de circulagao forgada da
agua, sempre que os coletores ganharem temperatura em
relag&o a piscina.



NOTAS DE SEGURANCA

O SOLAR CONTROLLER foi cuidadosamente projetado no
laboratério Hidroconfort para proporcionar um funcionamento
seguro e confiavel por muitos anos. Porém, devemos tomar algumas
precaucdes basicas para evitar danos ao mesmo.

Leia com aten¢ao este manual antes de iniciar a instalagdo e a
utilizagdo do SOLAR CONTROLLER;

Use apenas uma flanela umedecida com agua para limpeza;

N&o instale o equipamento perto de fontes de calor ou locais com
muita umidade;

N&o jogue agua diretamente na fonte de alimentagéo ou painel de
controle do equipamento;

Certifique-se de que a entrada de energia corresponde a requerida
pelo equipamento: 85V~a 240V~ 50 e 60Hz;

Observe se as ligagdes elétricas estdo conectadas conforme indicado
antes de iniciar a operacao;

N&o pressione os botdes do painel com objetos. Utilize somente os
dedos.



NOTAS DE SEGURANCA

Tenséo de trabalho

85-240v~50/60Hz

Distancia maxima entre painel e fonte 100 metros
Distancia maxima entre sensores e fonte 60 metros
Peso do painel de controle 305¢g
Peso da fonte 530 g

Dimensdes do Painel

AxCxL

36,5 x 131 x 141 (mm)

Dimensdes da Fonte AxCxL

61 x 112 x 105 (mm)

Poténcia de saida

Bitola Comp. Corrente Poténcia Poténcia
cabo maximo | maxima | maxima- 127V | maxima - 220V
2,5mm?  15m 20A 2.500 W 4.000 W

ATENGAO: Nenhuma saida (saida 1, saida 2 e saida 3) podera ser ligada em
poténcia acimade 1,5CV sem chave contactora.

Alimentacao

Bitola do cabo: 4 mm * até 10 metros.

Bitola do cabo: 6 mm * de 10 a 20 metros.

Consideragdes iniciais: a)Verifique se todo material necessario para a

instalacéo esta disponivel,

b) Verifique se o0s equipamentos que serdao instalados nado estédo
danificados;

c) Verifique se as instalagdes elétricas do local onde seré instalado o Solar
Controller esta de acordo com as normas de seguranca (disjuntores e fios).

d) Ligue os fios de alimentacdo em um disjuntor adequado a carga da
instalacéo.




INSTALANDO

Procure instalar o painel de controle em um local que facilite a utilizagéo,
sem umidade e fora do alcance de criangas.

Utilize o gabarito de furagdo que acompanha o produto para marcar o local
da furagdo para fixagéo. Os furos devem ser feitos com uma broca de ago
vidia S5. Utilize as buchas S5 que acompanham o produto.

Conecte os terminais de alimentag&o do painel e posicione corretamente
os fios na parte traseira do painel conforme a localiza¢ao escolhida para a
saida (abaixo, a direita ou atras), fixe-o na parede com os parafusos que o

acompanham. Verfig. 1e 2.

Faca os cortes de saida dos fios no acabamento da caixa técnica e fixe-o

no painel. Verfig. 3.
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Gabarito de furagéo
Solar Controller

N

Gabarito de Furagao
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Saida a direita
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Saida por tras
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©

Saida por baixo

Figura 1 - Passagem dos fios.



INSTALANDO

. _~Caixa técnica
Bucha "
Acabamento da
\ 4 ixa técnica Detalhe do corte
\ N ,Ca do acabamento
» para passar o fio

Parafusos

~

Figura 2: Detalhe de fixagao do painel
Figura 3: corte de saida

Instalando a fonte de alimentagao

Fixe-a em um local seco e livre de umidade.
Observe as etiquetas de identificacdo com a correta indicagéo dos fios

antes de liga-los.

Isole os fios que n&o forem utilizados.

Saida para painel de controle
( Fios azul e verde )

Entrada para sensor da piscina

( Fios vermelho e\amarelo )
—_

e

////
Entrada para sensor dos coletores
( Fios marrom e laranja )

Saida3 —
(Cabo PP)
Alimentagéo 85 - 240 V~
(fios pretos 4 mm)’ Saida 1
Saida 2 (Cabo PP)
(Cabo PP)



INSTALAGCAO 3 BOMBAS

Sensor de Temperatura

Coletor Solar de Piscina Hpoo

Agua Quente

Py
Bomba dos
Coletores

Bomba
Filtro

7 Aquecedor
auxiliar

N Bomba

o " . L Aquec. auxil
Ligagoes elétricas, sistema com trés bombas: ~ " "

Saida 1 - Bomba do filtro
Saida 2 - Bomba do coletor
Saida 3 - Bomba do auxiliar



INSTALAGCAO 2 BOMBAS

Sensor de Temperatura

Coletor Solar de Piscina Hpool

Aquecedor
auxiliar

J
1 vaulade
retencdo

//ﬁ’ \

AguaFia  Rede
S elétrica

Filtro
£ Bomba
dos
Coletores

=

Bomba
do filtro e/ou auxiliar

Sensor de Temperatura

Ligagbes elétricas, sistema com duas bombas:

Saida 1 - Bomba do filtro e/ou auxiliar
Saida 2 - Bomba do coletor
Saida 3 - Nao utilizar




INSTALAGAO 1 BOMBA

Sensor de Temperatura

Coletor Solar de Piscina Hpool

auxiliar 5
/l ~_Valvulade

& \\‘i\ - ‘5() retencao %v ”
™ J_Agua Fria Rede

NP elétrica

,,.[E,[Z,E?i”“' N s 7P
Agua Quente — Aquecedor / /

Bomba do filtro e/ou coletor
e/ou auxiliar

Sensor de Temperatura

Ligacdes elétricas, sistema com uma bomba:

Saida 1 - Bomba do filtro e/ou auxiliar e/ou coletor
Saida 2 - Nao utilizar
Saida 3 - N&o utilizar



PAINEL DE CONTROLE

Hidroconfort SOLAR CONTROLLER

Indicador do

sistema auxiliar. Indicador de
Aceso quando temperatura
ligado. do coletor.
Indicador do Coletor Indicador de
sistema de —| deganhode

X temperatura.

aquecimento

solar.
Aceso quando ]

Ii;adoqu Auxiliar ] Indicador de

- o temperatura
Piscina da pisci
- a piscina.

Indicador do

sistema de

filtragem. ﬂ

Aceso quando Ligar Bomba Aspiragio da
ligado. piscina.

Acende ligado.

Figura 01
Tela de descanso:

1° - Acende o indicador de temperatura do coletor. O display
mostrara a temperatura do coletor.

17:05
C42.5C

2° - Acende o indicador de ganho de temperatura “AT”. O display
mostrara o valor da temperatura do coletor — (menos) a temperatura da
piscina, ou seja, a diferenga de temperatura entre coletor e a piscina.

17:05
D 8.5C

3° - Acende a o indicador de temperatura da piscina. O display
mostrara a temperatura da piscina.

17:05
P 42.5C




PAINEL DE CONTROLE

Modo de exibicao datela de descanso

Utilizando a tecla “>>" podemos alternar o modo de exibi¢céo
datela de descanso. Pressione a tecla “>>” para alternar o modo
de exibicéo.

1- Mostra a temperatura da piscina.

2- Mostra atemperatura do coletor.

3- Mostra o diferencial de temperatura entre o coletor e
piscina “AT”.

4- Modo randdmico. Alterna entre as temperaturas que estao
sendo mostradas.

Liga/Desliga sistema

(73]

Ao pressionar atecla “-” por 4 segundos o sistema é desligado.
Ao pressionar atecla “+” por 4 segundos o sistema é ligado.

o
iaroontor  SOLAR CONTROLLER POO L

OFF ON

N

Desliga Liga
Sistema Sistema




PAINEL DE CONTROLE

Aspiracao dapiscina

Ao pressionar a tecla liga bomba, o sistema inicia a aspiracdo da
piscina por um tempo maximo de 6 horas. A saida utilizada para aspiragéo
€ a saida do filtro. O led indicador de bomba ligada fica aceso durante o
periodo de aspiracdo da piscina. Ao término do tempo de aspiragéo o
buzzer ¢ ativado. O sistema so6 voltara a funcionar se a fungao aspirar for
desativada manualmente através datecla Aspirar.

L
Hidrocenfort  SOLAR CONTROLLER P O O L

Ligar bomba

(’ \%\ Liga/desliga a aspirag&do da piscina

ATENGAO: O sistema voltara automaticamente depois que a fungéo filtro
manual for desligada manualmente.



MODO USUARIO

Uma vez dentro de algum campo de programagao, para sair pressione
tecla “>>"por 3 segundos.

1-Teste das saidas

@ Para entrar em modo de teste das saidas pressione a tecla “Ligar Bomba” por 3 segundos

O sistema sai do modo teste das saidas se em 1 minuto nenhuma tecla for
pressionada.

1.1 Teste da bomba do coletor.

Ligue e desligue a bomba do coletor utilizando as teclas “+” e “-” . Para
finalizar o teste da bomba do coletor pressione a tecla “>>" (avanco).

1.2 Teste do sistema auxiliar.

Ligue e desligue o sistema auxiliar utilizando as teclas “+” e “-” .Para
finalizar o teste da bomba do coletor pressione a tecla “>>" (avanco).

1.3 Teste da bomba do filtro.

Ligue e desligue a bomba do filtro utilizando as teclas “+” e “-” .Para
finalizar o teste da bomba do coletor pressione a tecla “>>" (avanco).




MODO TECNICO

2-ACESSANDO O MODO TECNICO

Para acessar o modo técnico pressione as teclas “-” e “+”
simultaneamente por trés segundos. Uma senha de 4 digitos sera requerida.
Digite a senha para acessar modo técnico.

2.0-Ajuste de offset de temperatura

O menu de programacao de offset da temperatura corrige a temperatura do
sensor mostrada no painel. Em alguns casos se faz necessario a corregédo da
temperatura para que se tenha uma medig&o precisa.

Para fazer o ajuste do off-set do sensor coletor , coloque o sensor em um
recipiente com agua juntamente com um termémetro de boa qualidade. Compare
a temperatura do termémetro com a mostrada pelo painel. O ajuste deve se feito
de forma que a temperatura mostrada no painel fique igual a do termémetro.

Para fazer o ajuste do off-set do sensor da piscina, coloque um termémetro dentro
da piscina a uma profundidade de 45 cm. Compare a temperatura do termémetro
com a mostrada pelo painel. O ajuste deve se feito de forma que a temperatura
mostrada no painel fique igual a do termémetro.

2.1 -Ajustando offset do sensor da piscina

Pressione a tela “>>” (avancgar) até o indicador luminoso da piscina piscar. O
display mostrara o offset atual. Altere o valor utilizando os botdes “+” e “—“. Ao
término pressione atecla “>>” (avancar) e estara salva a alteragéo.

Temperatura de off set

da piscina




MODO TECNICO

2.2 - Ajustando offset do sensor do coletor
Pressione a tela “>>” (avancar) até o indicador luminoso do coletor

piscar. O display mostrara o offset atual. Altere o valor utilizando os botbes
“+7 e “—"“ Ao término pressione a tecla “>>” (avancar) e estara salva a
alteracéo. ‘

Temperatura de off set
do coletor

2.3 -Escolhendo a quantidade de bombas

Pressione a tecla “>>" (avancar) até o display mostre “QT
BOMBA™. Altere a quantidade de bombas instaladas conforme a
instalagado utilizando as teclas “+” e “-“. Ao término pressione a tecla
“>>" (avancar) e estara salva a alteragao.

| Altera a quantidade
de bombas

2.4 -Habilitar / desabilitar degelo

Pressione a tecla “>>” (avancar) até o indicador do coletor piscar. O
display mostrara “DEGELQ”. Altere de “ATIVO” para “INATIVO” utilizando
as teclas “+” e “-“. Ao término pressione a tecla “>>" (avancar) e estara
salva a alteracéo.

Ativa/Desativa
a degelo

ATENCAO: Aopgiodegelo ajudaaproteger as placas mas nio
garante uma prote¢ao completa contra o congelamento.



MODO TECNICO

2.5 -Habilitar/ desabilitar auxiliar

Pressione a tecla “>>” (avancar) até o indicador do auxiliar piscar. O
display mostrara “AUXILIAR”. Altere de “ATIVO” para “INATIVO”
utilizando as teclas “+” e “-“. Ao término pressione a tecla “>>” (avancar) e
estara salva a alteracao.

Ativa/Desativa
o Auxiliar

2.6 - Habilitar / desabilitar filtro

Pressione a tecla “>>” (avancar) até o indicador do filtro piscar. O
display mostrara “FILTRO”. Altere de “ATIVO” para “INATIVO” utilizando
as teclas “+” e “-“. Ao término pressione a tecla “>>” (avancgar) e estara
salva a alteragao.

Ativa/Desativa
o filtro

2.7-Ajustando o tempo de filtragem

Pressione a tela “>>” (avancar) até o indicador luminoso do filtro piscar. O
display mostrara “TMR LIG” para iniciar a filtragem. Altere o horario
utilizando os botdes “+” e “—* . Ao término pressione a tecla “>>” (avancar).
O display mostrara “TMR DES”. Altere o horario utilizando os botdes “+” e
—“.Aotérmino pressione a tecla “>>” (avancar) e estara salva a alteracao.




MODO USUARIO

3 - Acessando o modo usuario

Para acessar o modo usuario pressione a tecla “>>” por trés
segundos.

Quando a temperatura da piscina atinge o valor programado,
todos os sistemas de aquecimento sdo desabilitados, voltando a ser
habilitados quando houver perda de temperatura na piscina.

3.0-Ajustando atemperatura da piscina

Pressione a tecla “>>" (avancar) até o indicador luminoso
da piscina piscar. O display mostrara “TPT PRG” e a
temperatura programada atualmente. Altere a temperatura
utilizando os botdes “+” e “—". Ao término pressione a tecla “>>"
(avancar) e estara salva a alteracao.

Programa a temperatura
para piscina

ATENCAO: Sempre que sensor da piscina atingir uma
temperatura igual a TEMPERATURA PROGRAMADA PARA A
PISCINA + UM GRAU, abomba sera LIGADA POR UM MINUTO.
Este recurso visa equalizar a temperatura medida no sensor
com ada agua da piscina.



MODO USUARIO

3.1-Ajustando atemperatura do sistema auxiliar

Pressione a tecla “>>” (avancar) até o indicador luminoso de auxiliar
piscar. O display mostrara “TPT PRG” e a temperatura programada para o
sistema auxiliar. Altere a temperatura utilizando os botdes “+” € “-” . Ao
término pressione a tecla “>>” (avangar) e estara salva a alteragao.

A tela de programacao da temperatura do sistema auxiliar s6 estara
disponivel se o sistema auxiliar estiver ativo no modo técnico.

Programa a temperatura
do sistema auxiliar

3.2-Ajustando datae hora

Pressione a tecla “>>" (avancar) até que o display mostre “HORA
PRG”. Ajuste a hora utilizando as teclas “+” e “-“, pressione “>>” (avancar).
Ajuste os minutos “-“, pressione “>>" (avancar). O display mostrara “DATA
PRG”. Ajuste o dia atual utilizando as teclas “+” e “-“, pressione “>>"
(avancar). Ajuste o més atual utilizando as teclas “+” e “-“, pressione “>>”
(avangar). Ajuste o ano atual utilizando as teclas “+” e “-” ao término

pressione a tecla “>>” (avancar) para finalizar.




DEFAULT DE PROGRAMAGAO

4-Default de programagao de fabrica

Diferencial ligar para o coletor 4°C
Diferencial desligar para o coletor 2°C
Temperatura de degelo 6°C
Diferencial desligar para o degelo 2°C
Temperatura maxima para a piscina 35°C
Diferencial ligar programado para piscina 0,5°C
Diferencial ligar para o auxiliar 0,5°C
Off Set 0°C
Modo Técnico:
Temperatura de offset da piscina 00°C
Temperatura de offset do coletor 00°C
Quantidade de bombas 1 bomba
Sistema de degelo ativo
Aquecedor auxiliar desativado
Sistema de filtro ativo
Timer filtro desprogramado
Modo usuario:
Temperatura programada para piscina 30°C
Temperatura do auxiliar 28°C



LIMITES DE PROGRAMAGAO

5-Limites de programacao

Temperatura de degelo

Diferencial ligar para o degelo
Temperatura maxima para a piscina
Temperatura de offset da piscina
Diferencial ligar para a piscina
Diferencial ligar para o coletor
Diferencial desligar para o coletor
Temperatura do auxiliar

Diferencial ligar para o auxiliar

limite minimo

03°C
0,5°C
26°C
-10°C
0,5°C
02°C
01°C
25°C
0,5°C

limite maximo

10°C
07°C
40°C
+10°C
07°C
15°C
06°C
40°C
07°C



TELAS DE ERRO

6- Avisos e falhas

As telas de erros informam ao usuario sobre problemas com os
sensores de temperatura.

Sensores Abertos: verifique se estdo conectados aos fios na
fonte de alimentacéo.

Sensores em curto: verifique se em algum ponto os fios dos
sensores ndo estdo prensados de forma a causar curto-circuito.




PROBLEMAS E SOLUGOES

7.0- O equipamento naoliga

- Verifique se o disjuntor esta ligado;

- Verifique se ha energia na rede;
- Verifique se a conexao dos fios

esta correta conforme as cores

correspondentes;
- Observe se ndo ha nenhum dano

aparente nos equipamentos

instalados;
- Verifique se ndo esta caindo agua

em cima da fonte ou do painel.
7.1 -Disjuntor desarmando

- Verifique se o disjuntor estd com

problema;
- Verifique se o disjuntor esta na

capacidade correspondente a da
carga aplicada no equipamento;

- Verifique se ha curto na rede entre

0 equipamento e o disjuntor;
- Certifique se a bomba néao esta

queimada ou travada.

7.2 - Esta ligando tudo, mas

nao aquece

- Verifique se a bomba esta com o

rotor sujo ou entupido;
- Verifique se a circulagao de agua

nos coletores esta correta;
- Verifique se a insolagao é

suficiente;
- Verifique se o dimensionamento

dos coletores esta correto

(quantidade de coletores);
- Verifique se os coletores estao

na posigéo correta.



TERMO DE GARANTIA

A HIDROCONFORT Industrial Ltda., garante a construcdo de seus produtos com
matérias-primas de altissima qualidade e suas condi¢gdes de funcionamento e seguranga.
Na seqiiéncia estéo estabelecidas as condi¢des gerais de garantia.

1.Das condigées gerais:

1.1) AHIDROCONFORT Industrial Ltda., assegura garantia contra pecas e defeitos de
fabricagcdo, constatados por técnicos da fabrica ou autorizados, em uso e condigdes
normais de funcionamento.

1.2) A substituicdo de pecas e servigcos constantes desta garantia, serdo realizados nas
localidades onde a HIDROCONFORT mantiver assistentes autorizados. Caso haja
necessidade de enviar o equipamento para a fabrica, as despesas com embalagem, frete e
seguro, serdo suportadas pelo remetente.

Havendo necessidade de deslocamento do Assistente Técnico autorizado, para
localidades em que ndo existam assisténcias técnicas HIDROCONFORT, as despesas
correrao por conta do solicitante.

1.3) Amontagem final € de responsabilidade do cliente.

2.Dagarantiado SOLARCONTROLLERPOOL:

2.1)A garantia inicia-se a partir da data de emiss&o na Nota Fiscal de compra e venda, e no
prazo de garantia de 1 (um) ano estdo inclusos o prazo de 90 (noventa) dias determinado
pelo Codigo de Defesa do Consumidor.

As diversidades climaticas, como por exemplo, geada, granizo e outras intempéries, falta
de agua no sistema néo estao cobertas pela presente garantia.

3.Do término da garantia:

3.1)Quando a instalagdo néo for executada de acordo com os procedimentos técnicos
deste manual que acompanha o equipamento e as normas vigentes da ABNT (a garantia
ndo cobre danos causados pela instalagédo imprépria, erros, objetos pontiagudos ou infra-
estruturainadequada e agentes quimicos e/ou corrosivos).

3.2)Quando instalado em rede hidraulica impropria.

3.3)Por defeitos originados por uso indevido, acidentes, sinistros, vicios de instalacéo, falta
de manutencgdo e ando observancia do Manual de Operagéo e Instalagéo.

3.4)No caso de ter havido violagdo do lacre ou consertado por pessoas ndo autorizadas
pela HIDROCONFORT.

3.5)Em caso de rasura deste certificado.

3.6)Em caso de objetos estranhos na rede hidraulica.

3.7)Ocorrer desleixo na instalagdo, como sujeira de obra, agua sobre o sistema e sinais de
pancadas principalmente na fonte de alimentag&o do equipamento.



TERMO DE GARANTIA

3.8)Avarias no painel de comando eletrdnico provocadas por impericia ou mau uso do
equipamento.

3.9)Equipamento instalado onde houver oscilagdes de tenséo na rede elétrica.

3.10)Todo e qualquer procedimento de instalagado e uso do equipamento fora das condi¢des
prescritas pelo fabricante e definidas no Manual de Operacéo e Instalagdo, € motivo justo
para descaracterizar as condi¢gdes de garantia oferecidas.

3.11)Pelo vencimento do prazo de validade da garantia.

4.Da condi¢ao documental para solicitar garantia do produto:

4.1)Apresentacéo deste certificado acompanhado da respectiva nota fiscal de compra e
check listde instalagéo.

4.2)Os atendimentos em garantia do produto s6 podem ser efetuados por um servigo
autorizado, em territorio brasileiro.

5.0 manual em anexo passa a fazer parte integrante deste Certificado de Garantia.



FICHA DE INSTALAGAO

N° de Série

Proprietario: Telefone:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP:
e.mail:

Data da Compra: Data da Instalagao:

Revendedor:
Instalador:

O instalador é credenciado? ( )sim ( )n&o

+ Qual a marca do seu aquecedor ?

+ Qual o volume de agua da piscina?

+ Quantos coletores tém no sistema?

+ Alinstalagdo esta de acordo com o manual técnico? ( )sim ( )ndo

+ Se néo, por qué?

Obs: Envie por FAX (43) 3174-3848, por e-mail suportecl@hidroconfort.ind.br
ou por correio.
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